\d BAYROL

your pool & spa water expert

MIT BAYROL!

B Sie entscheiden welche
Uberwinterungsmethode am
besten zu lhnen passt!

O Sie mdochten im Winter den Blick | O Sie mdchten die Filteranlage

auf Ihren Pool geniel3en Ilhres Pools vollsténdig

Q Sie mdchten die Inbetriebnahme stilllegen
Ihres Pools fiir die ndchste Q Sie mdchten verhindern, dass
Saison erleichtern und den Ihre Ausriistung bei Frost
Wasserverbrauch reduzieren beschadigt wird

O Die automatische Wasserpflege QO Sie moéchten sich im Winter
beginnt wieder, sobald die nicht um die Pflege lhres
Temperaturen steigen Pools kiimmern

M[HH Entscheiden Sie sich fiir die Entscheiden Sie sich fiir die M[HH
ERFAHREN AKTIVE UBERWINTERUNG PASSIVE UBERWINTERUNG ERFAHREN
Die Filteranlage bleibt in Betrieb Die Filteranlage wird stillgelegt
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https://www.bayrol.de/aktive-ueberwinterung
https://www.bayrol.de/passive-ueberwinterung

DER SCHLUSSEL
JUR ERFOLGREICHEN UBERWINTERUNG
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! 1 REINIGEN Sie das noch befiillte
Becken (Wande, Wasserlinie,
o Skimmerkdrbe, Vorfilter).
o O
SN
2 ENTKALKEN Sie den Filter. | _‘1“‘“"""’T
Fiihren Sie 12 Stunden spéter eine ‘T'Léf \
Riickspiilung durch. Bei Bedarf,

Filtermaterial wechseln.
3 EINSTELLEN des pH-Wertes

auf7,0-74.

4 STOSSCHLORUNG durchfiihren, damit bereits
bestehende Verunreinigungen nicht iiberwintert werden.

—3 Die weiteren Schritte unterscheiden sich
je nach Art der Uberwinterung.



= DIE FILTERANLAGE BLEIBT IN BETRIEB*:
AKTIVE UBERWINTERUNG

5 UBERWINTERUNGSMITTEL 6 LANGZEIT-

ZUGEBEN um Kalkablagerungen DESINFEKTIONSMITTEL
und Algenwachstum wéhrend der in Form von Tabletten in den
Uberwinterung zu verhindern. Skimmer geben.

*Wichtig: Lassen Sie die Umwalzpumpe weiterhin taglich 4 Stunden lang laufen bzw. zumindest wéhrend des
Zeitraums, in dem das Frostrisiko am gréR3ten ist. Lassen Sie die Umwaélzpumpe bei Temperaturen unter 0° C
durchgéngig laufen, um ein Einfrieren der Rohrleitungen zu verhindern.

= DIE FILTERANLAGE WIRD STILLGELEGT:
PASSIVE UBERWINTERUNG

5 WASSERSPIEGEL SENKEN auf
frostsicheres Niveau unter die oberen E———vi\

Einlaufdiisen™. =

6 ENTLEEREN Sie die
AuBenrohrleitungen und den Filter. 8 UBERWINTERUNGSMITTEL
ZUGEBEN um Kalkablagerungen
7 VERSCHLIESSEN Sie Skimmer und Algenwachstum wahrend der
und Diisen mit den dafiir vorgesehenen ~ Uberwinterung zu verhindern.

Verschlussstopfen.
9 DECKEN Sie lhren Pool ab.

**auler im Falle anderweitiger Angaben Ihres Poolbauers oder -herstellers.

——3 lhr Pool ist nun winterfest und die
Wiederinbetriebnahme wird im Friihjahr erleichtert.



WEITERE
AUF UNSERER WEBSITE

bayrol.de
und in der My POOL EXPERT App

Vi BAYROL
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
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